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Istniejgce warstwy podiogowe stropu nad parterem Istniejgce warstwy podfogowe stropu nad parterem Istniejgce warstwy podfogowe stropu nad parterem Istniejace warstwy podiogowe stropu nad parterem
Istniejqcy strop z piyt kanafowych zerarnskich 24cm Istniejqcy strop Kleina ~20cm Istniejqcy strop Kleina ~20cm Istniejqcy strop Kleina ~20cm
Istniejgcy tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, Istniejgcy tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, Istniejgcy tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, Istniejgcy tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia,
uzupefnic braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawq cementowo—wapienng ~2cm uzupelnic braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawg cementowo—wapienng ~2cm uzupelnic braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawq cementowo—wapienng ~2cm uzupefnic braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawq cementowo—wapienng ~2cm
Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku) Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku) Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku) Gtadz gipsowa malowana farbg higieniczng antybakteryjng
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,25¢m Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,25¢m Sufit podwieszany ptytowy, szczelny malowany farbg higieniczng antybakteryjng P1
(piyty G—K) 1,25cm
Plytki gresowe, antyposlizgowe R9 na zaprawie klejowej do 1,5cm
Samopoziomujqgca warstwa szpachlowa max. lem
Istniejgce warstwy podiogowe stropu nad piwnicq ~7cm
Istniejqcy strop z plyt kanafowych zeranskich 24cm
Istniejacy tynk cementowo—wapienny ~2cm
Przed pofozeniem nowej posadzki nalezy zerwa¢ posadzke istniejgcq
oraz oczyscic podloze z pozostatosci istniejqcego kleju
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—~ 7 Plytki gresowe, antyposlizgowe R9 na zaprawie klejowej do 1,5cm
~5; 9,13 Samopoziomujgca warstwa szpachlowa max. lcm
702 ﬁsfﬁ'ﬁ% Istniejgce warstwy podfogi na gruncie
oo = ' © Przed pofozeniem nowej posadzki nalezy zerwa¢ posadzke istniejqcq
L % — L o oraz oczysci¢ podloze z pozostatosci istniejqcego kleju
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= 3{ Wyktadzina PVC spawana, antyelektostatyczna 2mm
= L T - N Samopoziomujqca warstwa szpachlowa max. lem
- ] g g o «© Podktad cementowy zbrojony siatkq stalowgq Bem
| N o ] B i Folia rozdzielajgco—poslizgowa 0,2mm
— = Izolacja p/wilgociowa z papy termozgrzewalne; 2x 5,2mm
g 2 — Podbudowa podfogi na gruncie z betonu C12/15 12cm
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4 T 580 — i ™ Przed poroze.n\em nowejtptosadzk\ nalezy zerwae posadzke
A i R : oraz wszystkie warstwy jej podbudowy do poziomu gruntu
b P © Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach mokrych pod warstwg posadzki nalezy
o —128 N § d E d H T T wykona¢ iozlacje z elastycznej powtoki uszczelniajgcej tzw. "folie w ptynie".
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Projektowane wyjscie ewakuacyjne \K | | Stropy istniejgce;
(Schody stalowe z kraty pomostowe]) 1 ﬁ ﬁ: —
& 2 T ,
i i Sciany wyburzane;
: : T Sciany projektowane
! ! ! - plyta G-K na stelazu stalowym;
@ @ @ :ﬁ Otwory do wybicia lub powigkszenia;
Posadzki projektowane - gres lub wyktadzina
PVC na warstwie samopoziomujgcej;
! I Elementy projektowane
7777
K24 peton, cement;
‘m‘ Termoizolacje projektowane
i 1 - styropian XPS;
ey Izolacje projektowane - hydroizolacja

z papy termozgrzewalnej;

Sufit podwieszany projektowany
- panele modularne lub ptyta G-K;
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AutoCAD SHX Text
Istniejące warstwy podłogowe stropu nad parterem

AutoCAD SHX Text
~20cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop Kleina

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk cementowo-wapienny - należy odkuć odspojenia, uzupełnić braki, miejsca ubytków przetrzeć zaprawą cementowo-wapienną

AutoCAD SHX Text
~2cm

AutoCAD SHX Text
Pustka montażowa sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
(wg rysunku)

AutoCAD SHX Text
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm)

AutoCAD SHX Text
Istniejące warstwy podłogowe stropu nad parterem

AutoCAD SHX Text
~20cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop Kleina

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk cementowo-wapienny - należy odkuć odspojenia, uzupełnić braki, miejsca ubytków przetrzeć zaprawą cementowo-wapienną

AutoCAD SHX Text
~2cm

AutoCAD SHX Text
Pustka montażowa sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
(wg rysunku)

AutoCAD SHX Text
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany płytowy, szczelny malowany farbą higieniczną antybakteryjną (płyty G-K)

AutoCAD SHX Text
1,25cm

AutoCAD SHX Text
Istniejące warstwy podłogowe stropu nad parterem

AutoCAD SHX Text
~20cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop Kleina

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk cementowo-wapienny - należy odkuć odspojenia, uzupełnić braki, miejsca ubytków przetrzeć zaprawą cementowo-wapienną

AutoCAD SHX Text
~2cm

AutoCAD SHX Text
Gładź gipsowa malowana farbą higieniczną antybakteryjną

AutoCAD SHX Text
Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
Samopoziomująca warstwa szpachlowa

AutoCAD SHX Text
do 1,5cm

AutoCAD SHX Text
max. 1cm

AutoCAD SHX Text
Istniejące warstwy podłogowe stropu nad piwnicą

AutoCAD SHX Text
~7cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop z płyt kanałowych żerańskich

AutoCAD SHX Text
~2cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk cementowo-wapienny

AutoCAD SHX Text
Przed położeniem nowej posadzki należy zerwać posadzkę istniejącą oraz oczyścić podłoże z pozostałości istniejącego kleju

AutoCAD SHX Text
Płytki gresowe, antypoślizgowe R9 na zaprawie klejowej

AutoCAD SHX Text
Samopoziomująca warstwa szpachlowa

AutoCAD SHX Text
do 1,5cm

AutoCAD SHX Text
max. 1cm

AutoCAD SHX Text
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

AutoCAD SHX Text
Przed położeniem nowej posadzki należy zerwać posadzkę istniejącą oraz oczyścić podłoże z pozostałości istniejącego kleju

AutoCAD SHX Text
Wykładzina PVC spawana, antyelektostatyczna

AutoCAD SHX Text
Samopoziomująca warstwa szpachlowa

AutoCAD SHX Text
2mm

AutoCAD SHX Text
max. 1cm

AutoCAD SHX Text
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
Folia rozdzielająco-poślizgowa
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0,2mm

AutoCAD SHX Text
Styropian XPS
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10cm

AutoCAD SHX Text
Izolacja p/wilgociowa z papy termozgrzewalnej

AutoCAD SHX Text
2x 5,2mm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
Piasek stabilizowany

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
Przed położeniem nowej posadzki należy zerwać posadzkę oraz wszystkie warstwy jej podbudowy do poziomu gruntu

AutoCAD SHX Text
~51.5% (istn.)

AutoCAD SHX Text
Projektowane wyjście ewakuacyjne (Schody stalowe z kraty pomostowej)

AutoCAD SHX Text
Istniejące warstwy podłogowe stropu nad parterem

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
Pustka montażowa sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
(wg rysunku)

AutoCAD SHX Text
Istniejący strop z płyt kanałowych żerańskich

AutoCAD SHX Text
Istniejący tynk cementowo-wapienny - należy odkuć odspojenia, uzupełnić braki, miejsca ubytków przetrzeć zaprawą cementowo-wapienną

AutoCAD SHX Text
~2cm

AutoCAD SHX Text
Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm)
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