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Istniejgce warstwy podlogowe stropu nad parterem Ptytki gresowe, antyposlizgowe R9 na zaprawie klejowej do 1,5¢m
Istniejqcy strop z ptyt kanatowych zeranskich 24cm Samopoziomujgca warstwa szpachlowa max. lem
Istniejacy tynk cementowo—wapienny — nalezy odkuc odspojenia, Istniejace warstwy podfogowe stropu nad piwnicq ~7cm
uzupefni¢ braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawq cementowo—wapienng ~Jcm Istniejgcy strop z plyt kanatowych Zzeranskich 24cm
Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku) Istniejgcy tynk cementowo—wapienny ~2cm

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu
Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,25cm

@

Przed potozeniem nowej posadzki nalezy zerwa¢ posadzke istniejacq
oraz oczysci¢ podifoze z pozostalosci istniejgcego kleju

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach mokrych pod warstwg posadzki nalezy

wykonac iozlacje z elastycznej powtoki uszczelniajacej tzw. "folie w ptynie".
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Legenda:
@ Sciany istniejgce; @
| | Stropy istniejace;
|

Sciany wyburzane;

Sciany projektowane
- system okienno-drzwiowy z aluminium;

Posadzki projektowane - gres lub wyktadzina
PVC na warstwie samopoziomujgcej;

T Sufit podwieszany projektowany
- panele modularne;
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