OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z inwestorem.
1.2 Plan miejscowy Uchwata Nr 46/XLIX/2006 Rady Miasta Wtoctawek

z dnia 5 czerwca 2006 roku
1.3 Inwentaryzacja obiekiu w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
opracowania.
1.4 Mapa geodezyjna w skali 1:500.
1.5 Ustawa Prawo Budowlane.
1.6 Dz. U. 22004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708 i Nr 133, poz. 935 USTAWA z dnia
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).
1.8 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935).
1.9 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2019 R w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
lecznicza
1.10 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkdéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U.
Nr 180, poz. 1325)
1.11 Dz.U. 194 poz. 1625 ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25
sierpnia 2005 r. w sprawie warunkOw bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. przebudowy czesci pomieszczen
parteru istniejgcego budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Przychodni
Specjalistycznych we Wtoctawku przy ul. Szpitalna 6a z dostosowaniem do aktualnych
wymagan pomieszczen dwéch pracowni RTG i USG, w celu zamontowania nowych
aparatéw cyfrowych RTG we Wioctawku, ul. Kardynata Wyszynskiego 21a; dz. Nr: nr
21/8, obreb 0350 Wtoctawek.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt, zlokalizowana jest we

Wioctawku przy ul. Kardynata Wyszynskiego, oznaczona nr geodezyjnym 21/8 obr. 0350
Wioctawek. Teren jest ogrodzony z bramg wjazdowg od ulicy Szpitalnej; od sgsiednich



dziatek bedacych w gestii Inwestora nie istnieje wygrodzenie. Na terenie dziatki znajduje
sie droga wewnetrzna i miejsca parkingowe. Dziatka jest ptaska; poza przedmiotowym
budynkiem zabudowana jest obiektami parterowymi o charakterze gospodarczym.
Dziatka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, cieptowniczej,
elektrycznej i teletechnicznej. Na dziatce wystepuje zielen w postaci zadrzewien oraz
zdewastowanych trawnikow.

Obiekt, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem, w rzucie ma
forme ztozong do przemieszczonych prostokatdéw, z elementami wyoblen i dodatkowych
skosow.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Zmiany wprowadzone w opracowaniu stanowig nowe wyjscia ewakuacyjne ze
spocznikiem i schodami zewnetrznymi w elewacji wschodniej oraz pétnocnej.

2. Nie wprowadza sie zadnych zmian w zakresie organizacji ruchu i infrastruktury
istniejgca ilos¢ miejsc postojowych jest zgodna z mpzp - bez zmian

3. Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzg dwa istniejgce hydranty zlokalizowane
w odlegtosciach 12,7m i 41,1m od budynku. Wydajnos¢ nominalna przy cidnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie
moze byé mniejsza niz 20 dm?/s.

4. Wody deszczowe odprowadzane jak dotychczas do kanalizacji deszczowe;j.

5. Geometria dachu pozostaje bez zmian.

4.1. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci

Lp. | Element zagospodarowania Powierzchnia m2 | % powierzchni dziatki
1 | Powierzchnia zabudowy 648,00 23,0%
a 1 wg PZT 544,00
b 2 wg PZT 68,00
c 3 wg PZT 20,00
d 4 wg PZT 16,00
2 | Elementy zwigzane z budynkiem 91,80 3,3%
a Schody, pochylnie i fosy istniejgce 79,80
b Schody projektowane 12,00
3 | Teren utwardzony 776,90 27,6%
a Drogi istniejace 565,50
Chodniki istniejgce 169,60
Chodniki projektowane 41,80
4 | Tereny zeielone 1 302,30 46,2%
5 | Nieruchomos$¢ tgcznie 2 819,00 100,0%

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatek stanowi 46,2 %,
co spetnia wymagane MPZP min. 25%.



4.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety niniejszym opracowaniem, jest objety ochrong konserwatorska.

4.3.Inne informacje i dane wynikajace ze specyfiki obiektu lub roboét
budowlanych

Przedmiotowa inwestycja bedzie przebudowg istniejgcego budynku. Roboty budowlane
prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie funkcjonujacych pomieszczen i obiektow
zespotu poradni. Nalezy na etapie prac przygotowawczych opracowaé harmonogram
robdt, ktdre zagwarantujg nieprzerwanie uzytkowania obiektdéw istniejgcych oraz zapewnig
realizacje przebudowy w zakresie organizacji robét, komunikacji i dostaw oraz
zabezpieczenia placu budowy.

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

5.1 Ochrona radiologiczna - stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek budowany byt pod potrzeby pracowni RTG, w chwili
obecnej zamontowane aparaty diagnostyczne sg zainstalowane w oparciu o projekty oston
radiologicznych, grodzie wewnetrzne posiadaja wymagang projektem  oston
radiologicznych ochronnos$¢ w postaci tynkéw barytowych, okienek ze szkliem otowianym
oraz obiciem drzwi ptytami ofowiu.

5.2 Ochrona radiologiczna - stan projektowany.

Niniejsze opracowania zaktada wykonanie nowego projektu oston radiologicznych
pod potrzeby nowych aparatdow diagnostycznych. Bez zmian pozostaje pracownia
densytometryczna, w ktérej zostang wymienione drzwi na nowe zgodnie z posiadanym
projektem oston.

6. FUNKCJA PROJEKTOWANA.

6.1. Funkcja budynku

Przebudowa pomieszczen na parterze RTG dotyczy dostosowania ich pod
potrzeby nowych rentgenowskich aparatow cyfrowych. Projektuje sie w jednej pracowni
cyfrowy aparat RTG do zdje¢ kostno-ptucnych z bezprzewodowym detektorem, aparat,
ktory zapewni najwyzszg jako$é obrazowania przy zachowaniu najwyzszych standardéw
bezpieczenstwa pacjenta. Nowoczesny aparat musi da¢ mozliwos¢ wykonania zdjec
bocznych pacjentowi lezgcemu na plecach. Musi umozliwi¢ wykonanie skomplikowanych
procedur diagnostycznych. W tej samej pracowni zaplanowano miejsce oraz kanat
kablowy dla mammografu cyfrowego. W drugiej pracowni analogicznie blizniaczy cyfrowy
aparat RTG do zdje¢ kostno-ptucnych z bezprzewodowym detektorem, oraz aparat
patomograficzny do diagnostyki stomatologicznej. Projekt zaktada utworzenie jednej
wspdlnej sterowni dla obydwu pracowni. W obszarze kazdej z pracowni zaprojektowano
rozbieralnie dla pacjenta dostepne tylko z pracowni. Projekt przewiduje likwidacje
samodzielnej pracowni mammografii analogowej oraz ciemni mammografu. w miejscu



tych pomieszczen zaprojektowano dwustanowiskowy pokoj

na zapleczu technikow RTG.

6.2. Zestawienie pomieszczen.

opiséw, gabinet
a pozostata powierzchnie po pracowni mammograficznej wigczono do powierzchni
poczekalni. Projekt zakiada ponadto przebudowe czesci rejestracyjnej z wydzieleniem
dwdch bokséw rejestracyjnych spetniajacych wymagania RODO, oraz trzech stanowisk
cyfrowego opracowania zdje¢. Wprowadzono takze zmiane w lokalizacji ustepu personelu

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)

0.1 Korytarz 57,76
0.2 Poczekalnia 21,75
0.3 Pokéj opisow 15,28
0.4 Gabinet USG 9,21
0.5 Ustep NPS 6,76
0.6 Pomieszczenie porzgdkowe 2,41
0.7 Ustep NPS 7,49
0.8 Przebieralnia 2,59
0.9 Magazyn 3,91
0.10 Gabinet RTG 43,26
0.11 Sterownia 13,15
0.12 Gabinet RTG 44,21
0.13 Przebieralnia 2,66
0.14 Klatka schodowa 8,75
0.15 Pokéj technikéw 10,42
0.16 Ustep personelu 2,73
0.17 Rejestracja 31,12
0.17a Rejestracja - stanowisko RODO 3,31
0.18b Rejestracja - stanowisko RODO 3,31
0.18 Pracownia densytometryczna 17,95
Parter (powierzchnia netto): 308,03
Dtugos$¢ (bez zmian) - —-38,16 m
Szerokos¢ (bez zmian) - —-2227m
Wysoko$¢ maksymalna (bez zmian) - -11,71m
Powierzchnia zabudowy Pz (bez zmian) - — 544,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna Pw (bez zmian) - —1296,93 m
Kubatura brutto Kb (bez zmian) - —-5184,00 m®
Powierzchnia objeta opracowaniem w parterze - 308,03 m?
Powierzchnia ruchu objeta opracowaniem w parterze - 66,51 m°
Powierzchnia ustugowa objeta opracowaniem w parterze - 13,15 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem w parterze — 228,37 m°

7. ZAKRES PRAC

USG



71. Zatozenia projektowe

Przebudowa pomieszczeh na parterze budynku RTG dotyczy dostosowania ich pod
potrzeby nowych rentgenowskich aparatow cyfrowych. Projektuje sie w jednej pracowni
cyfrowy aparat RTG do zdje¢ kostno-ptucnych z bezprzewodowym detektorem, aparat,
ktéry zapewni najwyzszg jako$¢ obrazowania przy zachowaniu najwyzszych standardow
bezpieczenstwa pacjenta. W tej samej pracowni zaprojektowano miejsce oraz kanat
kablowy dla mammografu cyfrowego. W drugiej pracowni analogicznie blizniaczy cyfrowy
aparat RTG do zdje¢ kostno-ptucnych z bezprzewodowym detektorem, oraz aparat
patomograficzny do diagnostyki stomatologicznej. Projekt zaktada utworzenie jednej
wspdlnej sterowni dla obydwu pracowni. W obszarze kazdej z pracowni zaprojektowano
rozbieralnie dla pacjenta dostepne tylko z pracowni. Projekt przewiduje likwidacje
samodzielnej pracowni mammografii analogowej oraz ciemni mammografu. W miejscu
tych pomieszczen zaprojektowano dwustanowiskowy pokdj opiséw, gabinet USG
a pozostatg powierzchnie po pracowni mammograficznej witgczono do powierzchni
poczekalni.

Projekt zaktada przebudowe czesci rejestracyjnej z wydzieleniem dwédch bokséw
rejestracyjnych spetniajacych wymagania RODO, oraz trzech stanowisk cyfrowego
opracowania zdje¢. Wprowadzono takze zmiane w lokalizacji ustepu personelu na
zapleczu technikéw RTG.

7.2. Wyburzenia, rozbiorki i demontaze (wyjgtek stanowi ustep NPS - pom. 0.5
zrealizowane ostatnio w ramach dofinansowania celowego).

Projekt przewiduje wyburzenia w zakresie $cian nosnych i dziatowych, zewnetrznych
i wewnetrznych. Wyburzenie scian w obrebie obecnego gabinetu mammografii, ustepu,
szybu windowego w catej jego wysokosci, sterowni, kabin i sanitariatu przy pracowniach,
zaplecza rejestracji. Wykucie nowych otworéw drzwiowych dla wyjs¢ ewakuacyjnych,
skucie posadzek z podtozami w gabinetach rentgenowskich, rozkucie otworéw drzwiowych
do wymaganej szerokosci, skucie wierzchnich warstw posadzek w pozostatych
pomieszczeniach, zdemontowanie wszystkich drzwi wewnetrznych i okien wewnetrznych,
zdemontowanie okien zewnetrznych w miejscach projektowanych wyjs¢. Zdemontowanie
drzwi wejscia gtébwnego zaréwno otwieranych automatycznie jak i dwuskrzydiowych
w wiatrotapie. Zdemontowanie pozostatosci nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej.
Demontaze aparatéw rentgenowskich, tacznie z mammografem, demontaz dzwigu
wewnetrznego, demontaz wszystkich opraw os$wietleniowych. Demontaz wszystkich
aparatéw sanitarnych.

7.3. Prace w zakresie konstrukciji
Projektuje sie wykonanie nowych podciggébw i nadprozy wg projekiu konstrukcji.
Wykonanie zamurowan i uzupetnien w systemie tradycyjnym z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie podestu i schodéw zewnetrznych
zelbetowych gruntowych, oraz podestu i schodéw wyjscia ewakuacyjnego o konstrukciji
stalowej w systemie krat pomostowych. Szczegéty zawiera projekt branzy konstrukcyjne;.



Wykonanie nowych $cian dzialowych w systemie G-K na konstrukcji stalowej
w podwdjnym optytowaniu, w tym takze ptyt z ostong otowiowa.

7.4. Prace wykonczeniowo-montazowe

Projektuje sie wykonanie prac posadzkarskich w zakresie wykonania nowych podtozy
w gabinetach rentgenowskich z wykohczeniem PVC oraz posadzek gresowych.
Zamontowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, w tym stolarki okiennej i drzwiowej
zgodnej z projektem oston radiologicznych. Wykonanie oktadzin Sciennych z plytek
ceramicznych szkliwionych. Zamontowanie sufitbw podwieszonych, zamontowanie rolet
okiennych, wykonanie prac malarskich. Z uwagi na brak wiatrotapéw zaprojektowano
kurtyny powietrzne w strefie wejs¢ do budynku.

7.5. Prace instalacyjne
Zakres prac instalacyjnych zawierajg projekty branzowe.

7.6. Wykonczenie architektoniczne w projektowanym zakresie.

7.6.1. Sciany.

Nosne sciany istniejace i nowe projektuje sie jako murowane tradycyjnie z cegty

ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej, tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym w gabinetach RTG uzupetnione tynkiem GKF z wktadkg otowiang o grubosci
zgodnej z projektem oston radiologicznych. Pozostate nowe $cianki dziatowe projektuje sie
w systemie G-K na ruszcie stalowym i podwdjnej ptycie gipsowej. Ptyta GK 1,25 mm na
ruszcie 75 mm z wypetnieniem wetng mineralng w miejscach zamontowywania urzadzenh
dodatkowo wzmacniane. W trakcie montazu nalezy stosowac tasme uszczelniajgca, ktéra
musi wypetnia¢ wszystkie nierébwnosci podtoza na catej ich szerokosci. W gabinetach RTG
ptyta G-K otowiana. ( DOBOR GRUBOSCI OLOWIU PO PROJEKCIE OSEON )
Wykonczenie $cian - kolorystyka jasna, pogodna, pastelowa. Sciany w pomieszczeniach z
wyjatkiem ustepéw, malowane farbami silikonowymi, higienicznymi, odpornymi na
szorowanie i srodki dezynfekcyjne wg. PN-EN 13300 klasa I-Il. Zaleca sie stosowanie farb
oznaczonych "E" potwierdzajgcym hipoalergiczny charakter materiatu.
W sanitariatach- ptytki ceramiczne szkliwione biate utozone do wysokosci 2,1 m.
Pozostate powierzchnie scian nalezy pomalowaé do petnej ich wysokosci farbg silikonowg
higieniczng, antybakteryjng, zmywalng, odporng na srodki dezynfekcyjne. Pod wszystkie
farby nalezy stosowac gtadz gipsowa. Zadaniem zagruntowania jest zmniejszenie lub
wyrownanie chtfonnosci powierzchni, wzmocnienie podtoza (utwardzenie $cian),
ujednolicenie faktury podtoza, poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej,
zwigzanie luznych czastek znajdujgcych sie w podtozu. Sciany sugeruje sie wykonczyé
zewnetrznymi naroznikami z ksztattek PVC. Sciany GK przed malowaniem wykonczyé
fizeling z wtbkna szklanego.

7.6.2. Posadzki.
W pomieszczeniach, w ktérych dokonano zmian organizacji przestrzennej, oraz
w pracowniach RTG z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowych fundamentowan oraz



kanalizacji kablowych, zaprojektowano nowe posadzki wraz z warstwami podbudowy.
Pozostate posadzki - wymiana oktadzin wierzchnich. Warstwy posadzek na gruncie i na
stropie wg rysunkéw przekrojowych.

Wykonczenie posadzek w gabinetach- antyelektrostatyczna wyktadzina PVC spawana,
bez spoinowa z wywinigciem na $ciang na 10 cm i antyposlizgowosci R9. ( wykonanie
koryt kablowych w posadzkach , w ramach nadzoru autorskiego po wybraniu aparatéw
RTG ) Pozostate posadzki z oktadzin gresowych z cokotem gresowym 8-10 cm o
antyposlizgowosci R9 w ustepach i na schodach zewnetrznych R10.

7.6.3. Sufity.

Zaprojektowano sufity tynkowane i malowane. W pracowniach RTG
zaprojektowano sufity podwieszane szczelne- GK, malowane farbag biatg higieniczna
antybakteryjna- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, przebieralniach i magazynie.
Wszystkie sufity szczelne i tradycyjne nalezy pomalowac farbg biatg higieniczng.
Zabudowy sufitowe podwieszone szczelne nalezy wykona¢ w systemie GK
z ewentualnymi rewizjami z jednorazowymi uszczelkami silikonowymi; malowane farbami
higienicznymi. Zabudowy systemowe wykona¢ w systemie GK. wg PN-EN 13964:2005.
Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do ksztattownikéw szkieletu
nosnego blachowkretami. Diugos¢ blachowkretow powinna by¢ wigksza o co najmniej
10 mm od tgcznej grubosci mocowanych plyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢
dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150 mm. Krawedzie
czterech sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym punkcie tworzac tzw. krzyz. Styki
poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Spoiny miedzy
ptytami powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi tj. tasma spoinowa samoprzylepna
("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton. Sufity
podwieszone modularne- w pomieszczeniach komunikacji, sterowni, gabinecie USG,
pomieszczeniu opiséw, rejestracji i zaplecza technikbw. Zaprojektowane sufity
podwieszone, modularne, systemowe; format ptyty 60x60 cm, grubos¢ 15 mm.
Pochtanianie dzwieku Dn.,f,w= 34dB- pomiary przeprowadzone zgodnie z norma
EN ISO 354, klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci wspétczynnika
redukcji szumu NRC i $redniej pochtaniania dzwigku SAA zgodnie z ASTM C 423.

7.6.4. Drzwi.

Drzwi zewnetrzne— z profili aluminiowych, cieptych, lakierowanych, szkto
jednokomorowe, bezpieczne. Skrzydta drzwiowe szkli¢ szybg zespolong- szkio
bezpieczne. lzolacyjno$¢ termiczna Umax= 1,3 W/(m2K), drzwi wyposazone
w samozamykacz, catos¢ lakierowana w kolorze RAL 9010. Drzwi wewnetrzne na ciggach
komunikacyjnych, oraz zabudowa punktdéw rejestracji— profile aluminiowe lakierowane
biate RAL 9010, szklone szybg pojedyncza bezpieczng. Zawiasy- dwuczesciowe
mocowane na $ruby kotwowe. Klamka - typu U-form ze stali nierdzewnej. Szyld- na
klamke i zamek owalny ze stali nierdzewnej. Zamek- dolny wpuszczany na wkiladke
patentowg. Samozamykacz- nawierzchniowy nozycowy z regulowana sitg. Odboje-
podtogowe ze stali nierdzewnej. Uszczelki- syntetyczne EPDM.



Drzwi wewnetrzne w pracowniach RTG zgodnie z projektem oston radiologicznych, petne
o konstrukcji aluminiowej w poszyciu z laminatu poliestrowego z wktadkg otowiang. Do
pozostatych pomieszczen- drzwi drewniane ptytowe w laminacie HPL z oscieznicg stalowag
regulowang. Rama skrzydta z drewna klejonego wzmocnienia z ptyty wiérowej petne;.
wypetnienie skrzydta stanowi ptyta widérowa drgzona lub petna VS. Poszycie skrzydta
obustronnie wykonane z ptyty HDF, wykoriczone okleing HPL gr. 2 mm RAL 9010 obrzeze
skrzydta, wykonane z drewna klejonego wzmocnionego ptyta z tworzywa ABS 2 mm.
Izolacyjnos¢ skrzydta wg PN-87/B-02151/03 minimum 25dB, klasa mechaniczna wg PN-
EN 1192:2001 - klasa 3. Oscieznice stalowe regulowane z blachy stalowej ocynkowane;j
1,5 mm lakierowane proszkowo RAL 9010. Zawiasy- tréjelementowe ze stali nierdzewne;
montowane do oscieznicy 3 szt. Klamka- typu U-form ze stali nierdzewnej. Szyld- na
klamke i zamek owalny ze stali nierdzewnej. Zamek- dolny wpuszczany na wkiladke
patentowg. Samozamykacz- nawierzchniowy nozycowy z regulowana sitg. Odboje-
podiogowe ze stali nierdzewnej. Uszczelki z tworzywa sztucznego do skrzydet
przylgowych. Czes$¢ drzwi z zamkiem ryglowanym elektrycznie potgczonym z systemem
kontroli dostepu i instalacjg kolejkowa.

7.6.5. Okna.

Okna zewnetrzne z PVC istniejgce uzupetnione nawiewnikami higrosterowalnymi.
W  pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wymagane sg nawietrzaki
higrosterowalne montowane na gornym ramiaku oscieznicy. Nawietrzaki pracujgce
w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest
mniejsza lub rowna 35% nawiewnik jest przymkniety do pomieszczenia doprowadzany jest
minimalny strumien powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotnosci nawiewnik otwiera sie i przy
wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnos¢ maksymalng. Parapety- wewnetrzne z PVC
gtadkie, biate, osadzone w licu sciany podparapetowej wneki; potgczenia ze sciang
wszedzie szczelne. W oknach gabinetow nalezy zamontowaé zaciemniajgce rolety
wewnetrzne. Wewnetrzne okna w sterowni specjalistyczne z szybg otowiows.

7.6.6. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje w sanitariatach w postaci folii w ptynie— wodoszczelna dostosowana do
uszczelniania podtozy mineralnych, elastyczna, o wysokiej przyczepnosci do podioza,
tworzaca szczelng i pozbawiong potgczeh warstwe izolacyjng o grubosci warstwy 1,5 do
3,0 mm. lzolacje przeciwwilgociowe na posadzkach pracowni RTG wg rysunkéw
przekroju.

UWAGA

W przedmiotowej dokumentacji projektowej uwzglednia sie zakaz stosowania
materiatlow tatwozapalnych i posiadajacych skitad chemiczny, ktoérego rozkiad
termiczny wyzwala substancje toksyczne i intensywne zadymienie.

7.6.7. Tynki wewnetrzne.
Zaprojektowano tynki tradycyjne wapienno-cementowe wykonczone gtadzig
gipsowag na elementach zamurowan i uzupetnien, w czesci gabinetow rentgenowskich,



uzupetnienie tynkiem w formie ptyty G-K z wkiadkg otowiowg. Ptaszczyzny przewidziane
pod oktadziny nalezy pozostawi¢ bez szpachlowania zatarte na ostro i zagruntowane
podktadem wskazanym przez producenta kleju do wyktadziny.

8. INSTALACJE.
Projekty instalacji znajdujg sie w opracowaniach branzowych, stanowigcych integralng
czesc¢ niniejszego projektu.

8.1. Instalacje sanitarne

Wentylacja

Pomieszczenia przedmiotowego budynku sg wyposazone w kanaly wentylacji
grawitacyjnej, ktére spetniajg wymag dla pracowni rentgenowskich 1,5 krotnosci wymian.
Pozostate pomieszczenia - wentylacja grawitacyjna i ze wspomaganiem mechanicznym
szczegblnie pomieszczenia ustepdw. Pomieszczenia gabinetow, opiséw, rejestracji
i poczekalni zostang wyposazone w schtadzacze typu split.

Instalacje wod-kan

Instalacja wody bazowaé bedzie na istniejgcym przytaczu i instalacji catego
budynku, zakres zmian przewiduje Kkorekty i uzupetnienia wynikajagce ze zmian
przestrzennych parteru. Projektowany parter bedzie wyposazony w instalacje: wody
zimnej bytowej, wody cieptej, kanalizacji sanitarne;j.

Przewiduje sie uzupetnienie instalacji hydrantowej o hydranty 25 z wezem
elastycznym.

Instalacja wewnetrzna c.o.
Zaktada sie zachowanie istniejgcej instalacji c.0. z wyjatkiem korekt wynikajgcych ze
zmian organizacji przestrzennej parteru.

8.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacje elektryczne
Zakres zmian dla instalacji elekirycznych, bedzie miat charakter remontowo-
dostosowawczy z zachowaniem przytgczy.
Obiekt w zakresie objetym opracowaniem wyposazony bedzie w instalacje:
- instalacje zasilania i obstugi aparatéw rentgenowskich
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych 230V podstawowych,
instalacje gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanych,
- instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych,
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbioréw dedykowanych,
- instalacje ochrony od porazenh pradem elektrycznym,
- instalacje uziemieh ochronnych i roboczych,
- instalacje okablowania strukturalnego,
- instalacje telefoniczna,
- instalacje monitoringu wizyjnego CCTYV,



- instalacje domofonowa,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje przyzywowa,

- instalacje ruchu kolejkowego
Przewiduje sie zaprojektowanie nowej podrozdzielni elektirycznej dla przedmiotowego
obszaru opracowania.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.

Czes¢ parteru objeta opracowaniem w catosci przeznaczona jest dla oso6b
0 ograniczonych mozliwosciach poruszania si¢. Budynek posiada istniejgcy podjazd dla
0s6b niepetnosprawnych. Dla oséb poruszajgcych sie na wbézkach przystosowane sg
ogolnodostepny ustep damski i meski, wyposazone w pochwyty systemowe. Wszystkie
drzwi do pomieszczen dostepnych dla pacjentéw majg szerokos¢ w swietle przejscia nie
mniejszg niz 0,9m.



Normy projektowe w strefie umywalki

Wytyczna montazowe
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DIN 18040-1 obiskty publiczne

DIN 18040-2 & obickty prywatne

DIN 18040-2 obiskly prywatne

Wysokost montazu Gorna krawedz umywalki maks. 80 Gorna krawed? umywalki maks. 80 indywidualnie
urmywalki om cm
Fole manewrowe przed 150 x 150 cm 150 x 150 cm 120 x 120 cm

umywalka

Waolna przestrzen Przestrzen manewrowa do podjazdu | Przestrzen manewrowa do podjazdu | Wymagana jest przestrzen dia kolan.
wdzkiem min. 55 cm, na szerokosel wizkiem min. 55 cm, na szerokoscl
90 cm, Przestrzen dia kolan 67 cm, 90 cm. Przestrzen dla kolan 67 cm,
mierzena od glebokoscl maks. 30 cm | misrzona od glebokoscl maks. 30 cm
od gamej krawedzi umywalki . od gdme| krawgdzi umywalki.

Wolna przestrzer pod Przesirzen manewrowa do podjazdu

umywalka wozkiem min. 45 cm

Batena Baleria jednouchwylowa lub Bateria jednouchwylowa lub Batenia jednouchwylowa lub
bezdctykowa. Ammatura bezdotykowa | bezdotykowa. Armatura bezdotykowa | bezdotykowa. Armatura bazdotykowa
Iylko w potgczeniu z ogranicznikiem | tylko w potaczeniu 2 ogranicznikiem | lylke w potaczeniv 2 ogranicznikiem
Temperatury (maks. temp. sirumienia | temperatury (maks. temp. strumienia. | temperatury (maks. temp. strumienia
wody 45°C). Odleglosc ammatury od wody 45°C). Odleglosc armalury od | wody 45%G).
przednie] krawsdzi umywalki maks. przednia) krawedzi umywalki maks,
40 cm. 40 cm.

Akcesona tazisnkows Jednouchwytowe dozowniki do
mydia, pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na Smieci oraz
suszarka muszg byl umieszezone w
strefis przy umywalce

Lustro Lokalizacia lustra bezposrednio nad | Lokalizacja lustra bezposrednio nad | Techniczna mozhwosc montazu

umywalka, wysokost min. 100 cm,
tak aby mozlwe bylo przejrzenie sig
w lustrze w pozyeji stojace |
siedzace] .

umywalka, wysokesc min. 100 cm,
tak aby mozliwe bylo przejrzenie sig
w lustrze w pozycii stojacej |
siedzace| .

lustra o wysokosci min. 100 cm
bezposrednio nad umywalks.



Normy projektowe w strefie wc

a5l BE - I00

ap

150 nn_L_l
] T
]
i) - T

=

50 (30.20)

il |
LTO e 1,80[1,20) B 1]

) - E

Wytyczne montazowe DIN 18040-1 obiekty publiczne DIN 180a0-2 b. obiekly prywatne | DIN 18040-2 obiekly prywatne

WysokoSc montazu miskl | goma krawed? miski ustepows| 46 - | gdrna krawed? miski ustepowe| 46 - | indywidualnie

uslepowe| 48 cm. 48 cm.
Diugosé miski ustepowsj | min. 70 cm min. 70 cm indywidualnis
Oparcie dia plecow 55 cm za przednig krawedzig miski 55 cm za przednig krawedzia miski indywidualnie
ustepowej ustepowaj
Pole manewrowe prrsd 150 x 150 em 150 % 150 cm 120 % 120 cm
miska ustepowa
Wolna przesirzen z boku | Z lewe] | prawe] strony 90 cm min. 90 cm po jedne] stronie |30 cm | indywidualnie
miski ustepowe| po drugie] stronie
Odleghoss miski min. 80 cm min. 30 cm min. 20 cm
uslepowe| od Sciany
boczns|
Porecze uchylne £ lewe] 1 prawe] strony, goma z lewej | prawej strony, gorma indywidualnie
krawed? poreczy 28 cm nad kraweds porgczy 28 cm nad
pawierzohnia siedzenia, porgcza powierzchnia siedzeania, poracze

uchylne min. 15 cm diuzsze od miski | uchyine min. 15 cm diuzsze od miskd
ustepowe|, rozstaw poreczy 65 - 70 uslepowe], rozslaw poreczy 65 - 70

Cm cm
Wytrzymalost poreczy wylrzymalost na obelg2enie wylrzymatost na obclgzenie
na obcigzenie punktowe min. 1 kN na przednim punkiowe min. 1 kN na przednim
koncu poreczy koncu poreczy
Splukiwanie miski splukiwanio z pozycji siedzace| splukiwania z pozycii siedzacej indywidualinie
ustEpowe| osiagalne reka lub ramisniam osiagalne raka lub ramisniem
Papiar toaletony osiagalny baz zmiany pozycji osiggalny bez zmiany pozycji indywidualnia
siedzace] siedzacs|

10. POZOSTALE WYMAGANIA.

Temperatura wnetrz



Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela wedtug Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002 r. z pozniejszymi zmianami.

+ 20°C przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okryé zewnetrznych, niewykonujgcych
w sposoOb ciaggty pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
wyposazone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen

+ 24°C przeznaczone do rozbierania przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy tazienki,
rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale ptywalni, gabinety lekarskie
z rozbieraniem pacjentéw, sale niemowlat i sale dzieciece w ztobkach, sale operacyjne
/przymierzalnie protez/ TEMPERATURA +24°C GWARANTOWANA PRZEZ CALY ROK

Oswietlenie :

[1x]

Tabela 1. Wymagania jakosciowe i ilosciowe dotyczace pomieszczeni opieki
zdrowotnej okreslone w normie PN-EN-12464-1.

Pokoje ogolnego uzytku

R i ial
odzaj \’N'_Tetrza, zadania lub Em(x UGRL[] RAL] Uwagi
CZynnosci
Natezenie oswietleni
Poczekalnie 200 22 30 ate;zgme losmet enig
na poziomie podtogi

Pokoje dla personelu

Rodzaj wnetrza, zadania lub Em[Ix] UGRL[-] RA[] Uwagi

€zynnosci

Biuro personelu 500 19 80
Pokoje personelu 300 19 80
Pokoje badan ogolnych

Rodzaj \’Nr_1etrza, zadania lub Em [ix] UGRL [-] Uwagi
czynnosci RA [-]
Oswietlenie ogolne 500 19 90

Badania i zabiegi 1000 |19 90



