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Uwagi:

LEGENDA:

Sciany istniejqce;

Sciany i odcinki scian wyburzane;

Otwory istniejqce do powigkszenic;

Otwory istniejgce do zamurowania;

Otwory istniejqce do przemurowania;

Otwor po wyburzanym szybie windowym
do wypelfnienia plytq Zelbetowg;

Okna wewnetrzne do demontazu;

Drzwi | oscieznice do demontazu;

Umywalki do demontazu;

/lewy do demontazu;

Miski ustepowe do demontazu;

Wymiarowanie zamurowan — szeroko$c/wysokosc;

Wymiarowanie wyburzen — szerokosc/wysokose;

Wymiarowanie wyburzen — szerokosc/wysokose
nad istniejgcym otworem;

Wymiarowanie wyburzen — szerokos¢/wysokose
pod istniejgcym otworem;

Wymiarowanie wyburzen — szerokosc/wysokose
pod + nad istniejgcym otworem;

Wysokos¢ mierzona od istniejqce] podiogi
do dolnego poziomu stropu;

Wysokos¢ mierzona od istniejqce] podiogi
do najnizszego/najwyzszego poziomu stropu;

Wysokose mierzona
podfogi do dolnego

od istniejqcej
poziomu podciqgu;

Wysokos¢ mierzona
podfogi do dolnego

od istniejqcej
poziomu nadproza;

Projektowany docelowy wymiar otworu
— szerokosc,/wysokos¢ w metrach;

Oznaczenie pozycji konstrukcyjne]
wg projektu branzowego konstrukeji;

W ramach rozbidrek w zakresie opracowania nalezy wykona¢ rowniez:

— zerwanie istniejqcych posadzek we wszystkich pomieszczeniach,

— skucie istniejgcych warstw podfogowych do poziomu gruntu

w pracowniach RTG i sterowniach,

— skucie istniejgcych okfadzin scienych 7 plytek ceramicznych,

— skucie istniejgcych odspojonych tynkéw z sufitow | pozostawianych

Scian, uzupelnienie brakow i przetarcie zaprawq cementowo—wapienng,

— demontaz istniejacych obudow ostaniajacych przewody i kanaly

przeznaczone do likwidacji.

Demontaz elementéw instalacji: wodno—kanalizacyjnej, centralnego

ogrzewania, wentylacyjnej oraz elektrycznej wykona¢ w oparciu

o wytyczne zawarte w projektach branzowych.
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