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INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ

PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OBIEKT

STADIUM

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA WYDANIA

NR RYSUNKU

NR STRONY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

20.03.2020

A-7

SKALA

1:100

ELEWACJE

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY

UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

WAW
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT

mgr inż. arch.

WŁODZIMIERZ WITWICKI

KPOIA NR KP-0021

nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk

w specjalności architektonicznej

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI

SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU

UL. SZPITALNA 6A Z DOSTOSOWANIEM DO

AKTUALNYCH WYMAGAŃ POMIESZCZEŃ DWÓCH

PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA

NOWYCH APARATÓW CYFROWYCH RTG

87-000 Włocławek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a;

Dz. nr 21/8 KM35 obręb Włocławek

SPRAWDZAJĄCY

KPOIA nr KP-0210

mgr inż. arch. 

BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

nr upr.: KPOKK IA 18/2005

w specjalności architektonicznej

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE

tech. bud. 

PIOTR BROMIRSKI

inż. 

JOANNA BONOWICZ

mgr inż. arch. 

JAROSŁAW UMIŃSKI

Zakres robót elewacyjnych:
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Wykonanie schodów zewnetrznych betonowych na gruncie

w okadzinie z mrozoodpornego i antypoślizgowego gresu R10

(kolor: powierzchnie betonowe oraz gres - szary);

Wykonanie schodów zewnętrznych stalowych na gruncie

z wypełnieniem stopni i spocznika kratą pomostową

(kolor:elementy stalowe oraz kraty pomostowe - ocynk);

Montaż balustrad zespawanych z profili stalowych lakierowanych

proszkowo (kolor RAL 7040 - popielaty pirytowy);

Powiększenie istniejącego otworu okiennego, demontaż okna

oraz montaż drzwi aluminiowych (kolor RAL 9010 - biały);

Powiększenie istniejącego otworu okiennego, demontaż okna

oraz montaż drzwi stalowych (kolor RAL 9010 - biały);

Demontaż istniejącej ścianki z drzwiami rozsuwanymi

oraz montaż ścianki aluminiowej z drzwiami rozwieranymi

(kolor RAL 9010 - biały);

AutoCAD SHX Text
Projektowana jednostka  zewnętrzna klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Projektowana jednostka  zewnętrzna klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Projektowana jednostka  zewnętrzna klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Projektowana jednostka  zewnętrzna klimatyzacji

AutoCAD SHX Text
Czerpnia ścienna 35x20cm (spód 3,60m nad terenem)

AutoCAD SHX Text
Czerpnia ścienna 35x20cm (spód 3,44m nad terenem)
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