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Istniejqce warstwy podfogowe stropu nad parterem

Istniejqey strop z plyt kanatowych zeranskich 24cm

Istniejqey tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, uzupelni¢
braki, miejsca ubytkdow przetrze¢ zaprawg cementowo—wapienng ~2cm

Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku)

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,25cm
Istniejqce warstwy podfogowe stropu nad parterem
Istniejqecy strop Kleina ~20cm

Istniejqey tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, uzupelni¢

braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawg cementowo—wapienng ~2cm

Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku)

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

Sufit podwieszany modularny (panele sufitowe 60x60cm) 1,25cm
Istniejqce warstwy podfogowe stropu nad parterem
Istniejqecy strop Kleina ~20cm

Istniejqey tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, uzupelni¢
braki, miejsca ubytkow przetrze¢ zaprawg cementowo—wapienng ~2em

Pustka montazowa sufitu podwieszanego (wg rysunku)

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

Sufit podwieszany plytowy, szczelny malowany farbg higieniczng

antybakteryjng (ptyty G—K) 1,25cm
Istniejqce warstwy podfogowe stropu nad parterem
Istniejqey strop Kleina ~20cm

Istniejqey tynk cementowo—wapienny — nalezy odku¢ odspojenia, uzupelnic¢
braki, miejsca ubytkdow przetrze¢ zaprawg cementowo—wapienng ~2cm

Gftadz gipsowa malowana farbq higieniczng antybakteryjng

Ptytki gresowe, antyposlizgowe R9 na zaprawie klejowe] do 1,5cm
Samopoziomujqca warstwa szpachlowa max. lcm
Istniejqce warstwy podfogowe stropu nad piwnicq ~7cm
Istniejqey strop z plyt kanatowych zeranskich 24cm
Istniejqey tynk cementowo—wapienny ~2cm

Przed potoZzeniem nowej posadzki nalezy zerwac posadzke istniejgcq
oraz oczysci¢c podloze 7 pozostalosci istniejgcego kleju

Ptytki gresowe, antyposlizgowe R9 na zaprawie klejowe] do 1,5cm

Samopoziomujgeca warstwa szpachlowa max. Tcm

Istniejgce warstwy podlogi na gruncie

Przed potozeniem nowej posadzki nalezy zerwa¢ posadzke istniejgeq
oraz oczysci¢c podloze 7 pozostalosci istniejgcego kleju

"3

Wyktadzina PVC spawana, antyelektostatyczna 2mm
Samopoziomujqca warstwa szpachlowa max. lem
Podkfad cementowy zbrojony siatkq stalowgq 6ecm
Folia rozdzielajgco—poslizgowa 0,2mm
Styropian XPS 10cm
Izolacja p/wilgociowa z papy termozgrzewalne; 2x 5,2mm
Podbudowa podfogi na gruncie z betonu C12/15 12cm
Piasek stabilizowany 15cm

Przed pofozeniem nowej posadzki nalezy zerwa¢ posadzke
oraz wszystkie warstwy jej podbudowy do poziomu gruntu

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach mokrych pod warstwg posadzki nalezy
wykonac iozlacje z elastycznej powtoki uszczelniajgcej tzw. "folie w ptynie".

Legenda:

Sciany istniejgce;

Stropy istniejgce;

Sciany wyburzane;

Sciany projektowane
- ptyta G-K na stelazu stalowym;

L2220 otwory do wybicia lub powigkszenia;

I L
Posadzki projektowane - gres lub wykfadzina
PVC na warstwie samopoziomujgcej;

] Elementy projektowane

MQ - beton, cement;

Termoizolacje projektowane
- styropian XPS;

Izolacje projektowane - hydroizolacja
Z papy termozgrzewalnej;

Sufit podwieszany projektowany
- panele modularne lub ptyta G-K;
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NR RYSUNKU P-2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, .
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 . 50
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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