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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 22019 . z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 736 ze zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2012 r. poz.
462 ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenia awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
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e Systemy alarmowe PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe
CCTYV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7 Wytyczne stosowania,
e Systemy alarmowe PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe
CCTYV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 5 Teletransmisja.
1.2. Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
zadania "PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH WE WLOCLAWKU UL. SZPITALNA 6A Z
DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH WYMAGAN POMIESZZCZEN
DWOCH PRACOWNI RTG I USG W CELU ZAMONTOWANIA NOWYCH
APARATOW CYFROWYCH RTG". Adres inwestycji — ul. Kardynala Wyszynskiego
21a, 87-800 Wioctawek, dz. Nr 21/8 KM 35 obreb Wioctawek.

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania s3:

instalacja o§wietlenia ogo6lnego,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
e przeciwpozarowy wytacznik pradu,
e wewnetrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,
e instalacja przyzywowa,

e system telewizji dozorowe;j,

e system kontroli dostepu,

¢ instalacja interkomowa,

e system kolejkowy,

¢ instalacje telekomunikacyjne:

o instalacja telefoniczna,

o instalacja sieci strukturalne;.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Obecnie obiekt jest wyposazony w instalacje elektryczng. Nie przewiduje si¢
zwigkszenia mocy zamoéwionej. Istniejacg instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach

nalezy odlaczy¢, a mozliwe do demontazu osprzgt, oprawy oraz czesci instalacji
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zdemontowac¢ 1 przekaza¢ Inwestorowi. Istniejaca tablica gtowna TG, rozdzielnica gidwna
RG oraz rozdzielnica parteru TP, b¢da podlega¢ modernizacji. Nalezy je zdemontowaé, a w
ich miejsca zabudowa¢ nowe rozdzielnice z nowymi aparatami. Obwody niepodlegajace
demontazowi ponownie podpig¢ do nowych rozdzielnic. Tablice TG wyposazy¢ w roztacznik
250A z wyzwalaczem wzrostowym, ktory sterowny bedzie z przyciskdw przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie zrealizowane jest z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA. Na zewnatrz w elewacji budynku zainstalowane jest ztacze kablowe ZK-3a. Od
zlacza do tablicy gltéwnej zlokalizowanej w wiatrotapie poprowadzone jest zasilanie
przewodami 35mm’. W tablicy gtownej TG jako pierwszy aparat nalezy podiaczy¢
licznik, nastgpnie roztacznik 250A. Od roztacznika istniejacymi przewodami 50mm’
zasili¢ nowa rozdzielnice RG. Z rozdzielnicy RG zasilane bgdg wszystkie obwody
przebudowywanych pomieszczen oraz obwody niepodlegajace likwidacji.

2.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W celu zabezpieczenia osob przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem
elektrycznym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytaczenia zasilania
przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylaczniki w postaci przycisku
zabezpieczonego szybka, zlokalizowano w wewnatrz budynku przy wejsciach.

Obudowy w kolorze czerwonym nalezy wyposazy¢ w przyciski koloru zottego
oraz kontrolke sygnalizujagcg napigcie w obiekcie. Ze wzgledu na wyposazenie
roztacznika w cewke wybijakowa z wyzwalaczem wzrostowym, obwdd ppoz. wytacznika
prowadzi¢ nalezy przewodem niepalnym o odpornosci E90.

Po zamontowaniu urzadzen, oznakowac je znakiem ochrony przeciwpozarowe;.

DOKUMENTY ODBIOROWE

- projekt powykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas
wykonywania wytacznika ppoz.,
- os$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytacznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- deklaracje zgodno$ci na zastosowane aparaty,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane

urzadzenia i przewody,
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- pomiary rezystancji izolacji przewodow NHXH,
- protokét zadziatania ppoz. wytacznika pradu zawierajacy:
- wytworcg,
- czestotliwo$¢ znamionowa,
- prad znamionowy,
- typ wyzwalacza wzrostowego,
- ilo$¢ prob,
- jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu wytgcznika,
- ogblna ocena ppoz. wytacznika pradu.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - KONSERWACJA

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe, nalezy
poddawa¢ przegladom nie rzadziej niz raz w roku a z przeprowadzonych prob
sporzadzi¢ protokot.

Zadziatanie wylacznika musi odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow.

2.3. Trasy kablowe wewnetrzne, rozmieszczenie osprzetu

Wszystkie kable, przewody, ktore ukladane beda w  przestrzeniach
miedzystropowych w ciggach komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne, muszg
posiadac izolacj¢ bezhalogenowa.

Podejscia do urzadzen, osprzetu instalowanego na $cianach wykona¢ podtynkowo.
Warunkiem uktadania przewodéw pod tynkiem jest pokrycie przewodoéw warstwa tynku
min. 0,5 cm. Przewody prowadzone w ciggach komunikacyjnych, w ktorych wystepuje
sufit podwieszany mozna ukilada¢ w korytach kablowych. Projektowang instalacj¢
elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych i pionowych tworzac tzw. strefy:

e strefa gorna pozioma — o szerokosci 30 cm w odleglosci 15 cm od sufitu,
e strefa dolna pozioma — o szeroko$ci 30 cm w odleglosci 15 cm od podtogi,
e strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odleglosci 10 cm od krawedzi wew. i
zew. $cian, oscieznic okien, drzwi lub innych otwordw.
Osprzet elektryczny nalezy instalowaé wg nastepujacych zasad:
e gniazda wtykowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 30 cm (pokoje, korytarze), 150
cm (tazienki) od podtogi,
e laczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej

pionowej, tak aby $rodek tacznika znajdowat si¢ na wysokosci 100 cm od podtogi
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(tak aby utatwi¢ osobom niepelnosprawnym zatgczanie oswietlenia) oraz 15 cm od
krawedzi futryny,
e puszki laczeniowe nalezy umieszczaé w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.
Laczniki, gniazda oraz oprawy o$wietleniowe w zalezno$ci od miejsca zabudowy
zastosowac o stopniu ochrony:
e lazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. [P44
e sale, pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe — min. IP20
Zastosowane gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny oraz
przystony. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u gory. Przewody do gniazd
wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przytacza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy byl przytaczony do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna
— uktad sieci TN-S.
2.4. Oswietlenie wewnetrzne
W  projekcie zaprojektowano oprawy LED. Parametry oraz lokalizacje
zastosowanych opraw zawierajg rysunki. Sterowanie o§wietleniem odbywa si¢ za pomocg
typowych 1lacznikow umieszczonych przy wejsciu do pomieszczen. W wybranych
pomieszczeniach os$wietlenie sterowane bedzie przy pomocy czujnikow ruchu. W
sanitariatach, w ktorych zainstalowany bedzie wentylator wyciggowy, wlaczenie
oswietlenia spowoduje zalaczenie wentylatora. Praca wentylatora musi zostaé
podtrzymana przez odpowiedni czas po wylaczeniu oswietlenia. O$wietlenie zewngetrze
sterowane bedzie z zegara astronomicznego. Instalacje o$wietleniowa wykonywaé
przewodami YDY 3x1,5mm?, YDY 3x2,5mm?, YDY 4x1,5mm? 450/750V.

Wymagane natezenie oswietlenia.

Lp. Pomieszczenie Natezenie (Ix)
l. Hol/korytarz 200
2 Lazienka 200
3 Pokoje 300
4. Biuro/praca przy komputerze 300/500
5 Pokoj personelu 300
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6. Sala 300

2.5. OSwietlenie awaryjne
W ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach, WC, salach RTG oraz do o$wietlenia
sprzgtu ppoz. przewidziano instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego. Wymagania stawiane dla
o$wietlenia :
e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x,
e wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. L 40,
e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 1x,
e w obrgbie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.
SIx.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostalo za pomoca opraw
autonomicznych awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu. Wszystkie
oprawy wyposazone sg w awaryjne zasilanie z baterii akumulatoréw pozwalajace na
prawidlowa prac¢ opraw przez min. 3 godziny. Oprawy zostaty tak rozmieszczone,
aby natezenie o$wietlenia spetnialo wszelkie wymagania. Na zewnatrz nad wyj$ciami
ewakuacyjnymi zainstalowane zostang oprawy awaryjne w wykonaniu hermetycznym
odporne na promieniowanie UV 1 warunki atmosferyczne. Oprawy te nalezy
wyposazy¢ w system ogrzewania baterii przy niskich temperaturach. Zaproponowane
o$wietlenie zewngetrzne zapewni wystarczajacy poziom nat¢zenia o$wietlenia.
Wszystkie oprawy awaryjne beda wyposazone w diodowy wskazniki koloru zielonego
oznaczajacy prawidlowg prace opraw.

Obwody opraw podlaczy¢ pod zabezpieczenia obwodow oswietlenia podstawowego.
Brak napigcia lub uszkodzenie obwodu opraw oswietlenia podstawowego musi
spowodowa¢ automatyczne zalgczenie w tych miejscach awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.
DOKUMENTY ODBIOROWE
- projekt powykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas
wykonywania oswietlenia,
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu o$wietlenia zgodnie z projektem

budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
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- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane oprawy

o$wietlenia awaryjnego,

- pomiary rezystancji izolacji przewodow,

- protokot pomiarow natezenia o$wietlenia z zaznaczonymi na schemacie punktami

pomiarowymi, ilo$¢ punktéw pomiarowych zgodna z powierzchnig pomieszczenia.

Pomiary wykona¢ dla drog ewakuacyjnych i1 przestrzeni otwartych.

TESTOWANIE, SERWIS AWARYJNEGO OSWIETLENIA

EWAKUACYJNEGO
W celu poprawnej pracy systemu oswietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzaé

systematyczne testy. Testy powinno wykonywac si¢ w nastepujacy sposob:

e codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy,

e comiesi¢cznie - wiaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe, poprzez symulacje
awarii zasilania oswietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia,
czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe
funkcjonowanie wszystkich opraw o§wietlenia awaryjnego,

e corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy,
potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.
Dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia.

Z przeprowadzonych przegladéw sporzadza¢ protokot pokontrolny
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2.6. Symulacja oswietlenia w wybranych pomieszczeniach

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS By D | A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

Klatka schodowa / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

//10 10!1(\\ T696m

Ve

8//10—\

u-z %)
10~12ys

, 7000
0.00 3.32m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu; 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:90

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] B, X Emin [X] Epmax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.93 2.18 12 0.275
Podtoga 20 5.76 2.32 7.39 0.404
Sufit 70 0.04 0.00 0.44 0.017
Sciany (4) 50 3.87 0.05 17 ik
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspodtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 515 W sumie: 514 12.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.55 W/m? = 6.98 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.12 m?)
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS [ . D | A I_ UXx

20.03.2020

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

0.1/ Scena swietlna 1 / Podsumowanie

5 T625m
|~ 10‘_‘15\\ 15 : ______/15 10
A L ks
™
5 il 5 5 1

/ i 3.57
ol @ 1/5 15 20\

; , . , 000
0.00 6.49 2074 2251m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:161
Wspdtczynnik konserwagji: 0.77
Powierzchnia p [%] Ep, [IX] Epin [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.40 1.65 21 0.175
Podtoga 20 752 2.44 12 0.325
Sufit 70 0.03 0.00 0.68 0.014
Sciany (6) 50 3.19 0.07 140 i/
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4
2 4 TM TECHNOLOGIE 33_MITECH C1 M (1.000) 227 226 6.4

W sumie: 1424 W sumie: 1418 384

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.47 W/m? = 5.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.03 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS B D | A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruriska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.18 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Ts70m
BE—5
g ™
10—10
107 ~10 \
7 /15‘15\ %
15 10
\ \15 =
10 ~q5-" 10 I

5\ 10_10,10 /
, - 000
0.00 3.30m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] B [IM] E il By
Ptaszczyzna pracy / 6.57 0.71 19 0.109
Podloga 20 462 1.08 8.87 0.233
Sufit 70 0.02 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 50 2.28 0.02 7.76 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_M iTECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 5.18 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.81 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS L . D | A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

0.17 / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

F1134m
T10.55
Tos4
T 9.09
T767
Te.79
T5.90
/5"5\5
/ 10—~ '\
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5 .
15 o }10
\ QO/ )
5, T0-=19 5
5\5__5
L Il L L d -—0'00
0.00 2.31 3.37 448 7.72m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:146
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] S Enin [IX] SEd S A=
Ptaszczyzna pracy / 6.97 0.44 19 0.063
Podtoga 20 4.86 0.73 9.78 0.150
Sufit 70 0.03 0.00 0.64 0.000
Sciany (22) 50 3.49 0.02 72 /
Ptaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokose¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) O© (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4
2 1 TM TECHNOLOGIE 33_MITECH C1 M (1.000) 227 226 6.4

W sumie: 742 W sumie: 740 19.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.49 W/m? = 7.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.23 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS B D | A I_ UX
20.03.2020

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziggielewski

Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.15 / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

/ 10— 10 T245m
5 / \
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\ 10&10/

L L 1 --0'00
0.00 3.35 518 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax [X] E ind-Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.76 1.50 19 0.171
Podtoga 20 5.60 1.90 8.86 0.339
Sufit 70 0.04 0.00 0.44 0.000
Sciany (6) 50 3.39 0.00 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.61 W/m? = 7.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.44 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS By D I A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

0.14 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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L 1 kL 1 _0'00
0.00 0.72 270 400m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Ep, [Ix] Epmin [IX] Emax [X] Eriri! Em
Ptaszczyzna pracy / 7.37 1.84 1 0.250
Podioga 20 4.66 1.92 5.86 0.412
Sufit 70 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (7) 50 416 0.02 42 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
1 1  TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.95 W/m? = 12.90 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.74 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS By D I A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wtoctawek e-Mail vdc@op.pl

0.10 / Scena s$wietlna 1/ Podsumowanie

Ts42m
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. /15"15\
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L L ] --0’00
0.00 1.86 6.47 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1;109
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [X] Epnay [X] Eivil Ery
Ptaszczyzna pracy / 6.43 0.30 21 0.046
Podtoga 20 515 0.51 11 0.099
Sufit 70 0.02 0.00 0.44 0.024
Sciany (6) 50 1.87 0.01 5.63 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
WysokosSc: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 32_MIiTECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 515 W sumie: 514 12.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 4.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.63 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS | . D I A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.11 / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

/ \ T364m
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, .~ 0.00
0.00 3.92m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E nin [IX] B [1x] Bl B
Ptaszczyzna pracy / 8.19 1.71 19 0.209
Podioga 20 5.47 2.09 8.86 0.382
Sufit 70 0.03 0.00 0.44 0.000
Sciany (4) 50 2.98 0.05 8.01 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$c: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 1  TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.46 W/m? = 5.56 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.05 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor
Pawet Dziegielewski Telefon
ul. Toruiska 73/4 faks
87-800 Wtoctawek e-Mail

DIALux

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

20.03.2020

0.12 / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T846m

478

[8)]
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.
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L i 1 B 0-00
0.00 489 650m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 6.37
Podtoga 20 5.15
Sufit 70 0.02
Sciany (8) 50 1.77
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 TM TECHNOLOGIE 32_M IiTECH M2 M (1.000)

Emin X
0.32
0.57
0.00
0.02

@ (Oprawa) [Im]

W sumie: 515

Wartosci Lux, Skala 1:109

Emax [IX]
21

11

0.44
4.89

Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

257

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.050
0.111
0.026

/

Wespodtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

P W]
6.4
12.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.26 W/m? = 4.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.07 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS B D I A I_ UXx

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

0.7 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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L Il 1 B 000
0.00 0.65 2.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwacji; 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] E it Eg
Ptaszczyzna pracy / 11 252 19 0.239
Podtoga 20 6.41 274 8.85 0.427
Sufit 70 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (8) 50 4.55 0.01 24 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wespotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 32_MIiTECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.81 W/m? = 7.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.88 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZPS | . D | A I_ UX

20.03.2020
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

0.5 / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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L L ¢ O'OO
0.00 1.70 243 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%)] E,, [IX] Enin [IX] Einax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.52 19 0.235
Podtoga 20 6.45 2.73 8.85 0.423
Sufit 70 0.05 0.00 0.44 0.000
Sciany (6) 50 4.94 0.00 44 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.93 W/m? = 8.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.91 m?)



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

Przedstawione w symulacji oprawy sg urzadzeniami przyktadowymi, mozna zastosowac
urzadzenia o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym opracowaniu.
2.7. Instalacje gniazd ogolnych

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?450/750. We
wszystkich pomieszczeniach zainstalowaé gniazda zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
Doktadne typy zastosowanych gniazd zawarte sg na rysunkach.
2.8. Zasilanie urzadzen

Obwody zasilania urzadzen takich jak wentylatory, urzadzenia klimatyzacyjne,
wykona¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami, przewodami YDY 450/750 o ilosci zyt i
przekroju dobranym indywidualnie do danego urzadzenia.
2.9. Zasilanie aparatow RTG

Dla potrzeb zasilania aparatow RTG nalezy wykona¢ w pomieszczeniu sterowni
rozdzielnice niezaleznie dla kazdego z aparatow. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w uktad
zalaczania i wylagczania zasilania z kontrolg optyczng w czasie pracy urzadzenia.
Na obudowie nalezy zabudowaé wylacznik awaryjny zasilania. Zgodnie z zaleceniami
producenta aparatu dobra¢ przewod zasilajacy oraz zabezpieczenie. Z dedykowanego
wyj$cia w ukladzie sterowania aparatem poprowadzi¢ przewdd do zasilania sygnalizacji
Swietlnej o zataczonym aparacie do lampy nad wejsciem do pomieszczenia.
2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytaczenie
napigcia w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego.
Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w
przypadku uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicach zaprojektowano wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie 30 mA.
2.11. Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych

W przebudowywanej cze$ci obiektu, nalezy zainstalowaé trzy szyny lokalne.
Szyny mozna zlokalizowa¢ w przestrzeniach mi¢dzystropowych. Szyny lokalne podtaczy¢
do szyny gtownej obiektu.
Do szyn nalezy podtaczy¢:

e rozdzielnice elektryczne,
¢ instalacje wodociagowa wykonang z przewodow metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;,



PRACOWNIA RTG
Ul. K.Wyszynskiego 2 1a, 87-800 Wioctawek
Dz. Nr 21/8 KM35 ob. Wioctawek

¢ instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,
e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji, klimatyzacji,
e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
e dostepne czgsci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO,
e urzadzenia, aparaty zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen,
e korytka metalowe instalacji elektryczne;.
Potaczenia pomigdzy urzadzeniami a szynami wykona¢ nalezy przewodem LgYzo

(DYzo) 6mm®. Szyny lokalne potaczy¢ przewodem LgYzo 16mm? z szyna glowna.

3. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Glownym zadaniem instalacji jest mozliwos¢ obserwacji 1 rejestracji obrazu z kamer

umieszczonych wewnatrz obiektu.
System sktada si¢ z nastgpujacych gtownych elementow:

e rejestrator cyfrowy - rejestrator 16 kanatowy z zasilaniem PoE — 1 szt.

e kamer wewngetrznych - 3 szt.

e okablowania sygnatlowego miedzianego

System CCTV bedzie mozna w przysztosci rozbudowywac.
Urzadzenie centralne (rejestrator) umiesci¢ nalezy w szafie RACK w pomieszczeniu -1.19. W
pomieszczeniu tym jest juz zainstalowana szafa RACK. Podglad realizowa¢ bedzie mozna
poprzez sie¢ Ethernet. Instalowa¢ kamery o rozdzielczosci 4Mpx. Kamera w wersji
wykonania antywandalowej. Dla rejestratora zastosowaé dysk 1 x HDD o pojemnos$ci 6 TB.
Stosowaé rejestrator z mozliwos$cig instalacji czerech dyskow o pojemnosci 6TB kazdy.
Podtaczenie przewodow sygnatowych z kamer wykona¢ kablem UTP kat.6a LSOH.
Przewody uktada¢ w rurkach teletechnicznych lub w korytkach metalowych (w przestrzeni
miedzystropowej).

Zasilanie 230V rejestratora z listwy zasilajacej w szafie.

4. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Instalacj¢ przyzywowa nalezy instalowa¢ w tazienkach dla oséb niepelnosprawnych.
System przyzywowy w tazienkach sktada¢ si¢ bedzie z przyciskow wezwania (przycisk

pociagowy), przycisku kasujacego (instalowany w przy drzwiach wejsciowych do
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pomieszczen), sygnalizatora optyczno-akustycznego (instalowany nad wejsciem do
pomieszczen). Stosowaé systemy automoniczne. Pociaggnigcie za linke przycisku
pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na
korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwigkowy). Alarm pozostaje aktywny do

czasu skasowania.

5. SYSTEM INTERKOMOWY

System komunikacji pomigdzy lekarzem - operatorem a pacjentem podczas
wykonywania zdj¢¢ RTG zbudowany jest w oparciu o dwa wzmacniacze interkomowe. Glos
pacjenta, odbierany przez pojemnosciowy mikrofon zamontowany pod sufitem, jest
transmitowany przez gtosnik w pomieszczeniu operatora. Operator moze nada¢ komunikat do
pacjenta wciskajac przycisk na pulpicie mikrofonowym. Sygnat w glosnikach jest wyciszany
przez wzmacniacze odpowiednio do stanu przycisku by unikna¢ sprzezen akustycznych. Oba
wzmacniacze mogg by¢ zasilane z jednego zasilacza 24V DC. Nalezy zabudowa¢ dwa takie

systemy, po jednym na gabinet.

6. INSTALACJA TELEFONICZNA

Instalacje telefoniczng przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac. Projektuje si¢
nowe gniazda zgodni z zalaczonymi rzutami. Do wykonania okablowania uzy¢ przewodu

UTP kat.6a LSOH. Przewody doprowadzi¢ do szafy RACK w POM. -1.19.

7. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

W pomieszczeniu -1.19 zabudowana jest szafa RACK 19" wiszaca. Przed
rozpoczeciem prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgcg w czesci przebudowywane;
instalacje sieci strukturalnej. Szafe nalezy doposazy¢ w nowy patchpanel 48portowy oraz
switch SF300-48 48port 10/100 lub inny o parametrach nie gorszych w celu utrzymania
standardu urzadzen na dotychczasowym poziomie. Do wykonania okablowania
strukturalnego uzy¢ przewodu UTP kat.ba LSOH. Przewody uklada¢ w ciggach
komunikacyjnych w korytkach metalowych w przestrzeniach miedzystrpowych. Podejscia do

gniazd wykona¢ w rurkach teletechnicznych uktadanych pod tynkiem.

Po wykonaniu sieci wykona¢ testy zawierajace nastgpujace parametry charakterystyczne:
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e mapa polaczen,

e impedancja,

e rezystancja petli statopradowe;,

e zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e stratnos$¢ odbiciowa,

e zmniejszenie przestuchu zdalnego,

e zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjnej,

e sumaryczne zmniejszenie przesluchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii
transmisyjnej,

e wspodtczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

e sumaryczny wspotczynnik thumienia w odniesienia do zmniejszenia przestuchu,

e podane wartosci graniczne (limit),

e informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

8. SYSTEM KOLEJKOWY

System kolejkowy sktada¢ si¢ bedzie z terminala, ekranu gloéwnego, ekranow
stanowiskowych. Obstuga systemu przez pracownikow odbywaé si¢ bedzie poprzez
dedykowang aplikacj¢ z poziomu komputera. Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na rzutach, potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi urzadzeniami wykonad

zgodnie z zaleceniami producenta tych urzadzen.

9. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Kontrolg dostgpu objete zostaty wejscia o pomieszczen biurowych, gabinetow badan,
oraz do pomieszczenie porzadkowe. Projektuje si¢ system, ktory sktadaé sie bedzie z
kontrolera oraz lokalnych modutow kontroli przej$cia, elektrozaczepow, przyciskow
zwalniajacych oraz kontaktronow. Zadaniem kontrolera jest nadzorowanie pracy lokalnych
modutow kontroli przej$cia. Moduty beda miat mozliwo$¢ autoryzacji przej$cia za pomocg
karty. Wszystkie drzwi od $rodka beda miaty w klamke. Moduty zasilane sg z kontrolera,
ktéry wyposazony zostat w zasilanie awaryjne. W oS$cieznicach drzwiowych zainstalowane
zostang elektrozaczepy do pracy ciaglej oraz kontaktrony. Elektrozaczepy zasili¢ z wyjs$¢

kontrolera. Kazdy elektrozaczep sterowany bedzie indywidualnie. Do podiaczenia elementow
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sterujacych uzy¢ przewodu UTP kat.6a LSOH. Dla zasilania elektrozaczepu uzy¢ przewod
BIT500 2x1. W gabinetach badan beda zainstalowane przyciski, ktorymi bedzie mozna
zwalnia¢ drzwi po wywolaniu pacjenta. Drzwi do gabinetéw RTG be¢da miaty mozliwo$¢
dodatkowego zwalniania poprzez przyciski zlokalizowane w pomieszczeniu sterowni.
Kontrola dostgpu w gabinetach RTG w czasie uruchomienia aparatu bedzie blokowana.
Wejscie przy pomocy karty bedzie blokowane, jedyna mozliwo$¢ wejscia bedzie poprzez

wcisnigcie przycisku przez operatora w pomieszczeniu sterowni.

10. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Kierownik budowy przeprowadzi wizj¢ lokalng placu budowy z Inspektorem Nadzoru
Inwestora oraz przedstawicielem Inwestora w celu okreslenia zagrozen, sporzadzi 1 dotaczy
do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje¢, ktore nalezy uwzgledni¢ podczas
sporzadzania planu.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

e porazenie pradem elektrycznym przy pracach zwigzanych z podiaczeniem linii
kablowych, montazem opraw o§wietleniowych,

e upadek z wysokosci podczas prac instalacyjnych.

Instruktarz pracownikow:

e 7z uwagi na montaz instalacji na dachu zachodzi zagrozenie upadku przedmiotow z
wysokosci, w zwigzku z tym pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego.

e podtaczenie kabli nn w rozdzielnicy, prace monterskie beda wykonywane w stanie bez
napigciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob
okreslony w poleceniu na pracg¢. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z

omoOwieniem sposobu wykonywania robot.
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11. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorcze] w w/w proj.
obiekcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zakltad z branzy -elektroenergetycznej
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonac
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Pomiary, ktore nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektryczne;:

e pomiar nat¢zenia oswietlenia podstawowego,

e pomiar nat¢zenia oswietlenia stanowisk pracy,

e pomiar nat¢zenia awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,

e pomiar nat¢zenia o$wietlenia sprzetu przeciwpozarowego,

e sprawdzenia instalacji elektryczne;j,

e badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie,

e pomiary zabezpieczen wytacznikow réznicowopragdowych,

e Dbadanie rezystancji izolacji obwodow,

e Dbadanie przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materialow 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian do realizacji. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupeltniajacymi.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej
opisanej w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zapewnienia
jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji 1 wykonania potaczen instalacji

elektrycznych wewngtrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowsa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi.

Opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
1 instalacji. Wszystkie zagadnienia ujete w czg¢sci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbidor w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R7Z-AVT-12T *

Pan JAROSLAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WtOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



